
Masses des brides Class 600 (en kg)

DN
Type

01 05 11 12 13 14 15

15 - 0,76 0,89 0,74 0,76 0,76 0,70

20 - 1,27 1,49 1,26 1,29 1,29 1,21

25 - 1,61 1,88 1,53 1,57 1,58 1,47

32 - 2,22 2,55 2,02 2,08 2,09 1,93

40 - 3,27 3,62 2,99 3,06 3,08 2,86

50 - 4,14 4,49 3,61 3,73 3,78 3,42

65 - 6,10 6,61 5,24 5,44 5,53 5,00

80 - 8,51 8,85 7,05 7,33 7,49 6,70

100 - 17,27 17,92 14,51 14,94 - 14,00

125 - 29,38 30,01 24,38 25,05 - 23,70

150 - 36,15 36,20 28,84 29,71 - 28,10

200 - 58,89 55,59 43,37 - - 42,33

250 - 97,54 89,52 70,26 - - 75,37

300 - 124,21 107,02 84,25 - - 90,66

350 - 151,00 126,83 98,87 - - 108,32

400 - 213,77 176,16 142,20 - - 155,50

450 - 272,28 210,79 173,52 - - 188,28

500 - 349,81 262,82 220,69 - - 242,23

600 - 533,60 368,57 312,90 - - 346,29

Les masses calculées des brides à faces surélevées doivent être utilisées seulement à titre indicatif.
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